
シャープなアクセルレスポンスと高回転域のスムーズな吹け上がりを実現する SZ チューニングは、コックスカスタマー

センターでのみ承っております。チューニングの効果は、実際にドライブして体感するだけでなく、ノーマル状態とチュー

ニング後のシャーシダイナモによるパワーチェックのデータでその差を実感していただけます。

※“SZ-4”はCOXオリジナル鍛造ピストンを使用した1.9ℓエンジンチューニングです。

FOR Golf2 GTI-16V SZ-1STD SZ-2 SZ-3 SZ-4
COX CB BOX

SCHRICK 260°CAMSHAFT & COX VALVE SPRING WITH OIL SEALS

COX PISTON KIT（φ83.0mm）

COX METAL HEAD GASKET

CYLINDER HEAD OVERHAUL

ENGINE OVERHAUL

GENUINE ENGINE PARTS

COMPRESSION RATIO

HEAD PORT&INTAKE MANIFOLD MODIFY WITH GASKET SET

TOTAL ENGINE OIL WITH OIL FILTER&DRAIN PACKING

LONG LIFE COOLANT

COOLER GAS

NGK SPARK PLUGS

"SZ" EMBLEM

AVERAGE HORSEPOWER［kw（PS）／rpm］

AVERAGE TORQUE［Nm（kgf）／rpm］

POWER CHECK OF YOURS

PARTS & WORK PRICE（消費税別）
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109.5（149）／ 6200

182（18.6）／ 5400

●

●SZ-4は別途改造申請費用が必要となります。

FOR Golf2/Jetta 8V SZ-1STD SZ-2 SZ-3 SZ-4
COX BPR REWRITE FOR SZ

SCHRICK 268° CAMSHAFT&COX VALVE SPRING WITH OIL SEALS

COX PISTON KIT（φ83.0mm）

COX METAL HEAD GASKET

CYLINDER HEAD OVERHAUL

ENGINE OVERHAUL

GENUINE ENGINE PARTS

COMPRESSION RATIO

HEAD PORT&INTAKE MANIFOLD MODIFY WITH GASKET SET

TOTAL ENGINE OIL WITH OIL FILTER&DRAIN PACKING

LONG LIFE COOLANT

COOLER GAS

NGK SPARK PLUGS

"SZ" EMBLEM

AVERAGE HORSEPOWER［kw（PS）／rpm］

AVERAGE TORQUE［Nm（kgf）／rpm］

POWER CHECK OF YOURS

PARTS & WORK PRICE（消費税別）

10.0

77.2（105）／ 5400

148（15.1）／ 3800
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80.8（110）／ 5560

153（15.6）／ 4710
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155（15.8）／ 4720
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88.2（120）／ 5700

160（16.3）／ 4740

●
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●
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96.3（131）／ 6200

172（17.5）／ 4840

●
665,000

●BPR未装着車の場合は別途BPRの代金が必要になります。 ●SZ-4は別途改造申請費用が必要となります。

POWER CHECK DATA (Chassis Dynamo Meter )
Model=VW Jetta 8V(RV)
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Standard:
SZ-4:

Torque

Power

SZ-2 vs STANDARD Golf2 GTI-16V

SZ-2
Max. Power:136.2ps/6,720rpm
Max. Torque:16.0kgf/4,420rpm

STANDARD
Max. Power:122.6ps/5,780rpm
Max. Torque:15.6kgf/5,380rpm

POWER CHECK DATA (Chassis Dynamo Meter )
Model=VW Golf2 GTI-16V

●出力表示はSZ-2の設定出力であり、
　シャーシダイナモによる測定結果は車両の個体差
　及び測定時の気温、湿度等の気候条件等で誤差が生じます。

SZ-4 vs STANDARD Jetta 8V(RV)

SZ-4
Max. Power:120.2ps/5,510rpm
Max. Torque:14.0kgf/3,000rpm

STANDARD
Max. Power:105.0ps/5,250rpm
Max. Torque:17.8kgf/4,050rpm

●出力表示はSZ-4の設定出力であり、
　シャーシダイナモによる測定結果は車両の個体差
　及び測定時の気温、湿度等の気候条件等で誤差が生じます。
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〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境405 ［カスタマーセンター］TEL(0465)81-3034 FAX(0465)81-3041

www.cox.co.jp●OPEN : 9:30～18:00／CLOSE : 日曜日・祝祭日・第2/第4月曜日コックス株式会社 

右のSZエンブレムは、SZチューニングを施した車両の左右サイド ウィンカー下に装着されます。（非売品）

。。

293,000 362,000 771,000 695,000

シャープなアクセルレスポンスと

2014.3.29


